
DESCRIÇÃO TÉCNICA
Esferográfica Compactor 07

Componentes Características

Corpo

Injetado em poliestireno translucido, sextavado, com código de barras. Apresenta passagem 
de ar no encaixe da conexão.

Tampa Injetada em polipropileno na cor da tinta. Antiasfixiante.

Tampinha Injetada em polietileno na cor da tinta. Totalmente embutida no corpo.

Conexão Injetada em polipropileno na cor cinza. Montagem externa no corpo.

Tubo Extrusado em polipropileno transparente. Com visualização do nível da tinta.

Ponteira Produzida em latão e niquelada, possui esfera de tungstênio de 0,8 mm,
classificação F, conforme ABNT NBR 16108/2012.

Tinta Atóxica, à base de corantes orgânicos e solventes, isenta de metais pesados.

Principais Dimensões:
Diâmetro médio do corpo: 8,2 mm
Diâmetro médio da tampa: 12,0 mm
Comprimento total: 143,5 mm
Comprimento sem Tampa: 139,0 mm
Peso médio por unidade: 5,4 g
Quantidade de tinta: 0,405 +/- 0,025 g
Comprimento de Escrita: 4.500 m (Esf. Azul), 4.600 m (Esf. Preta), 4.000 m (Esf. Vermelha). Conforme ABNT NBR
16108/2012: Caneta Esferográfica, Gel e Roller - Comprimento de Escrita - Método de Ensaio.
Validade Indeterminada

Disponível nas cores azul, preto, vermelho, verde, pink e violeta.
Disponível em caixas com 25, 50 e 100 unidades (Caixas com 50 e 100 exceto para as cores Pink e Violeta) e blister
com 2 e 4 unidades e potes com 100 unidades sortidas.
Gramatura média das embalagens: 275 g/m².
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