
           

 

                                         

Componentes  Características  
Corpo  Injetada em PP 
Tampa  Injetada em PP 

Tampa superior  (cauda)  Injetada em PP 
Tinta  Tinta base de álcool, pigmentos, resinas, solventes e aditivos. 

Cartucho de Tinta / Reposição   Injetada em PP 
Reservatório de tinta   Poliéster 

Ponta  Redonda  Poliéster 6,0 mm (espessura de escrita 2,3 mm) – Com rel para reposição c/03 unidades 

Diâmetro médio do corpo: 22,60 ± 0,10 mm                                                                          

Diâmetro médio da tampa: 20,50 ± 0,10 mm                                                                      

Comprimento total: 134,80 mm ± 0,10 mm                                                                        

Peso médio por unidade: 23,50 ± 0,50 g                                                                  

Validade: A validade deste produto é indeterminada, sendo a troca garantida pelo 
fabricante em caso de defeito, salvo desgaste normal ou mau uso.  

Disponível nas cores azul, preta, vermelha, verde, laranja e violeta. 

Disponível em Caixas com 12 unidades (por cor). 

  

DESCRIÇÃO TÉCNICA 
Marcador quadro branco - V-Board Master Recarregável
ÚLTIMA MODIFICAÇÃO: 04.11.2020 Rev. 00

PRINCIPAIS DIMENSÕES
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Cartucho de reposição Ponta de reposição
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Positivo com o planeta

Linha feita de materiais reciclados.   

Respeito à Terra.
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