
3,45 à 3,82 kg

Interna

Propriedade Norma Especificação

Gramatura Interna 0,028 mm

FILIAL - Linhares/ES - Fone: (27) 9.9888-0159

OBSERVAÇÕES:

Os dados descritos neste documento servem de base para referência. Aplicações específicas dependem de testes 

individuais para determinar sua aplicação.

Composição

Polietileno de baixa densidade (PEBD), polietileno de baixa densidade linear (PEBDL), polietileno de alta densidade 

(PEAD).

Tolerância

0,026 à 0,029 mm

1300 mm 1280 à 1320 mm

Armazenamento

Armazenar em local seco, ventilado, e protegido do sol.

Interna

100 m 100 à 108 m

Peso Interna

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Produto

Bolha Multiplus 1.300 x 100.000 mm

Fabricada a partir da coextrusão do polietileno, a bolha proporciona a proteção contra impactos, riscos e rupturas, 

são de leve e fácil manuseio, sua composição com 10 camadas que são termoformadas através do calor, garantem 

a maior resistência do material.

Descrição

FILIAL - Jaguariúna/SP - Fone: (19) 3313-1300 FILIAL - Simões Filho/BA - Fone: (71) 3594-8566

Não gera fungos e bactérias

CARACTERÍSTICAS

Manufatura de embalagem para proteção contra 

impacto, riscos e rupturas.

Largura

Comprimento

MATRIZ - Farroupilha/RS - Fone: (54) 2109-3366 FILIAL - São Bento do Sul/SC - Fone: (47) 3626-8200

MULTINOVA SOLUÇÕES INTELIGENTES

Preserva a espessura de enchimento

Tecnologia de barreira garante melhor amortecimento.

3,64 kg

FORMATO

APLICAÇÕES

BobinasReciclável
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